
 93

M
U

LT
I-

S
P

L
IT

 /

2
-3

-4
-C

O
M

B
IN

A
T

IE
S

2MXM40M

Combinatietabellen

Koelen

Buitendeel Binnendeel

Koelcapaciteit 
(kW)

Totale capaciteit (kW)
Opgenomen vermogen 

(kW)
Totale stroom (A)

Vermogens-
factor (%)

Koel-
rendement 

(EER)
Energielabel

JEV 
(kWh)

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign JEV

2MXM40M3V1B

1,5 1,50 --- 1,30 1,50 2,00 0,33 0,31 0,40 1,78 1,70 2,17 79 --- --- --- --- --- --- ---

2,0 2,00 --- 1,30 2,00 2,40 0,33 0,44 0,57 1,78 2,38 3,09 79 --- --- --- --- --- --- ---

2,5 2,50 --- 1,30 2,50 3,00 0,33 0,61 0,80 1,78 3,33 4,40 79 --- --- --- --- --- --- ---

3,5 3,50 --- 1,30 3,50 4,00 0,33 1,04 1,35 1,78 5,71 7,38 79 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 3,00 3,60 0,31 0,60 0,73 1,67 3,33 4,00 79 4,97 A 302 A+++ 8,66 3,00 122

1,5+2,0 1,50 2,00 1,50 3,50 4,00 0,31 0,79 0,91 1,67 4,35 4,98 79 4,43 A 396 A+++ 8,60 3,50 143

1,5+2,5 1,50 2,50 1,50 4,00 4,20 0,31 0,98 1,03 1,67 5,37 5,64 79 4,10 A 488 A+++ 8,55 4,00 164

1,5+3,5 1,20 2,80 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,30 5,83 79 4,16 A 481 A++ 8,26 4,00 170

2,0+2,0 2,00 2,00 1,50 4,00 4,20 0,31 0,97 1,02 1,67 5,34 5,61 79 4,13 A 486 A+++ 8,53 4,00 165

2,0+2,5 1,78 2,22 1,50 4,00 4,30 0,31 0,96 1,04 1,67 5,30 5,70 79 4,16 A 481 A+++ 8,50 4,00 165

2,0+3,5 1,45 2,55 1,50 4,00 4,50 0,31 0,95 1,08 1,67 5,25 5,91 79 4,20 A 477 A++ 8,19 4,00 171

2,5+2,5 2,00 2,00 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,27 5,80 79 4,18 A 479 A++ 8,36 4,00 168

2,5+3,5 1,67 2,33 1,50 4,00 4,60 0,31 0,94 1,09 1,67 5,20 5,98 79 4,24 A 472 A++ 8,11 4,00 173

Verwarmen

Buitendeel Binnendeel

Verwarmingscapaciteit 
(kW)

Totale capaciteit (kW)
Opgenomen vermogen 

(kW)
Totale stroom (A)

Vermogens-
factor (%)

Prestatie-
coëfficiënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

2MXM40M3V1B

1,5 2,00 --- 1,00 2,00 3,30 0,26 0,68 1,04 1,43 3,66 5,69 79 --- --- --- --- --- --- ---

2,0 3,00 --- 1,00 3,00 3,70 0,26 0,83 1,24 1,43 4,52 6,78 79 --- --- --- --- --- --- ---

2,5 3,40 --- 1,00 3,40 4,10 0,26 1,02 1,48 1,43 5,59 8,09 79 --- --- --- --- --- --- ---

3,5 3,80 --- 1,00 3,80 4,40 0,26 1,28 1,71 1,43 7,02 9,40 79 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,75 1,75 1,20 3,50 4,30 0,24 0,80 0,99 1,31 4,43 5,45 79 4,35 A A++ 4,62 3,00 908 0,50

1,5+2,0 1,63 2,17 1,20 3,80 4,50 0,24 0,88 1,04 1,31 4,85 5,75 79 4,32 A A++ 4,61 3,20 972 0,70

1,5+2,5 1,58 2,63 1,20 4,20 4,60 0,24 1,00 1,10 1,31 5,53 6,06 79 4,18 A A++ 4,60 3,20 972 0,60

1,5+3,5 1,26 2,94 1,20 4,20 4,70 0,24 0,96 1,12 1,31 5,29 5,92 79 4,37 A A++ 4,63 3,20 968 0,50

2,0+2,0 2,10 2,10 1,30 4,20 4,60 0,24 0,98 1,08 1,31 5,41 5,93 79 4,28 A A++ 4,64 3,20 966 0,60

2,0+2,5 1,87 2,33 1,30 4,20 4,70 0,24 0,97 1,09 1,31 5,36 6,00 79 4,32 A A++ 4,60 3,20 973 0,50

2,0+3,5 1,53 2,67 1,30 4,20 4,80 0,24 0,95 1,09 1,31 5,25 6,00 79 4,41 A A++ 4,60 3,20 974 0,40

2,5+2,5 2,10 2,10 1,30 4,20 4,70 0,24 0,96 1,08 1,31 5,29 5,92 79 4,37 A A++ 4,60 3,20 974 0,50

2,5+3,5 1,75 2,45 1,30 4,20 4,80 0,24 0,94 1,08 1,31 5,19 5,94 79 4,46 A A++ 4,61 3,20 971 0,40

Energie Investeringsaftrek (EIA-)regeling

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft ook voor 2020 

bepaald dat, om in aanmerking te komen voor de EIA-regeling,  

de SCOP-waarden van buitendelen aan bepaalde voorwaarden 

moeten voldoen. Zo is bijv. voor luchtgekoelde Split-, Sky Air-  

en VRV-systemen bepaald dat de SCOP-waarden 4,4 zijn. 

Voorheen werd door de RVO gekeken naar de waarden van de 

totale installatie (binnen- én buitendeel); nu wordt de EIA bepaald 

op basis van de waarden van uitsluitend het buitendeel.  

Om die reden hebben wij in deze catalogus ook de SCOP-

waarden van de Split- en Sky Air-buitendelen vermeld. Voor de 

waarden van de Multi-split buitendelen, verwijzen wij u graag 

naar pag. 87. 

Het maximumbedrag dat de RVO heeft ingevoerd voor de 

EIA-regeling, is vastgesteld op € 1.200,00 per kW nominaal 

geïnstalleerd vermogen. Er is altijd een Daikin systeem te 

configureren, dat voldoet aan de EIA-regeling 2020. Voor meer 

informatie over deze regeling ga naar www.rvo.nl/eia of bekijk 

de factsheets op onze Business Portal my.daikin.nl.


